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Mõisted
Kergliikleja – jalakäija, jalgrattur ja kergliikuri kasutaja.
Kergliiklustee – kõnnitee, jalgrattatee, jalgratta- ja jalgtee ning jalgrattatee liiklusseaduse tähenduses.
Teeületuskoht – koht, mis on ette nähtud kergliiklejale tee ületamiseks. Selle all on mõeldud nii ülekäigukohta kui ülekäigurada liiklusseaduse mõistes.

[bookmark: _Hlk183423305]Kontrollküsimused
	Nr
	Küsimus
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[bookmark: _Hlk151025504]Pole asjakohane (-)
	Märkused (Täita kui audiitor on tuvastanud puuduse või soovib kommenteerida)

	[bookmark: _Toc158202398][bookmark: _Toc187771485]Auditeerimine varasemas staadiumis

	1.1
	Kas teelõiku on auditeeritud mõnes varasemas staadiumis?
	
	

	1.2
	Kui on varem auditeeritud, siis kas selle auditeerimise tulemused on arvesse võetud?
	
	

	[bookmark: _Toc187771486]Tee funktsioon ja liikluskeskkond

	2.1
	Kas tuginedes varasematele liiklusõnnetuste andmetele võib ehitatud objektil esineda probleeme?
	
	

	2.2
	Kas lastele, vanuritele või puuetega isikutele on vajalikud erimeetmed?
	
	

	2.3
	Kas teelõigul on hoonestatud piirkondi, kus võib esineda segaliiklust?
	
	

	2.4
	Kas juurdepääsud külgnevatelt kinnistutelt teele on lahendatud ohutuse seisukohast sobival viisil?
	
	

	2.5
	Kas põllumajandusmasinatel on võimalik kasutada liikumiseks paralleelteid?
	
	

	2.6
	Kas sõidukijuht märkab tee funktsiooni ja parameetrite muutust piisavalt aegsasti? 
120 km/h → 500 m ette
100 km/h → 300 m ette
80 km/h → 200 m ette
60 km/h → 150 m ette
	
	

	2.7
	Kas esineb kriitilisi elemente samas piirkonnas (nt kurvid, ristmikud, mäetipud)?
	
	

	2.8
	Kas need alad on liiklejale tajutavad ja vajadusel tähistatud?
	
	

	2.9
	Kas erineva funktsiooni ja omadustega teede vahele on rajatud üleminekud?
	
	

	2.10
	Kas asula sissesõidule on rajatud suunamuutetakistus?
	
	

	2.11
	Kas ehitatud suunamuutetakistused on ohutud?
	
	

	2.12
	Kas on rakendatud sobivaid kiiruspiiranguid?
	
	

	2.13
	Kas peatumisnähtavus on teelõigul tagatud?
	
	

	2.14
	Kas maastikukujundustööd on lõpetatud? 
	
	

	2.15
	Kas kujundatud haljastus ei piira/varja nähtavust?
	
	

	2.16
	Kas kujundatud haljastus aitab kaasa liikluskeskkonna tajumisele?
	
	

	2.17
	Kas kõik statsionaarsed jäigad takistused on paigutatud/ asuvad väljaspool vaba ruumi?
	
	

	2.18
	Kas üleminek asulasiseselt teelt maanteele ja vastupidi on rajatud sobivalt?
	
	

	2.19
	Kas üleminek valgustatud teelt valgustamata teele ja vastupidi on rajatud sobivalt?
	
	

	2.20
	Kas töömaa piir paikneb eemal kriitilistest punktidest (nt järsud kalded, kurvid, piiratud nähtavuskaugusega või tähelepanu kõrvalejuhtivate objektidega piirkonnad)?
	
	

	[bookmark: _Toc187771487]Tee ristlõige

	3.1
	Kas ristlõige vastab tee funktsioonile?
	
	

	3.2
	Kas väikestel raadiustel on sobilik viraaž, mis tagab piisava haardejõu?
	
	

	3.3
	Kas esineb kohti, kus silmnähtavalt esineb haardeteguriga probleeme?
	
	

	3.4
	Kas teekate on sile ja ebatasasusteta?
	
	

	3.5
	Kas teekattel puuduvad lühikesed või pikad lained?
	
	

	3.6
	Kas sademevee äravool teelt on lahendatud?
	
	

	3.7
	Kas esineb seisvat vett/kohti, kust vesi ära ei voola?
	
	

	3.8
	Kas tee põik- ja pikikalded on piisavad sademevee ärajuhtimiseks ning puuduvad 0-kaldega lõigud?
	
	

	3.9
	Kas põikkalle on sirgetel teelõikudel konstantne?
	
	

	3.10
	Kas peatumisnähtavus on takistatud näiteks teepiirdesüsteemidega, taimedega jms?
	
	

	3.11
	Kas teepeenarde keskmine laius on piisav?
	
	

	3.12
	Kas teepeenrad ja sõidutee on samal kõrgusel?
	
	

	3.13
	Kas suurendatud kiirusega teelõikudel (110 ja 120 km/h) on laiemad kindlustatud teepeenrad?
	
	

	3.14
	Kas teepeenrad on tugevad ja piisavalt stabiilsed?
	
	

	3.15
	Kas süvendis oleva tee nõlvadel on rakendatud meetmeid, et vältida loodusliku materjali teele sattumist?
	
	

	3.16
	Kas peatumisnähtavus on takistatud näiteks teepiirdesüsteemiga, taimedega jms?
	
	

	3.17
	Kas on vajalik sõidutee kitsendamine?
	
	

	3.18
	Kas sõidutee kitsendamine on ehitatud nii, et on tagatud liiklusohutus?
	
	

	3.19
	Kas on rakendatud sobivaid meetmeid tagamaks liikluspiirangute järgimist, näiteks liikluse rahustamist?
	
	

	3.20
	Kas on võetud arvesse ühistranspordi ja selle kasutajate vajadusi?
	
	

	3.21
	Kas kergliiklejatele on rajatud sõidukite liiklusest eraldatud liiklusruum?
	
	

	3.22
	Kui on rajatud eraldusriba, siis kas see on ohutu?
	
	

	3.23
	Kas jalgrattatee ja parkimiskohtade vahele on rajatud piisavalt lai eraldusriba, mis aitab konflikti vältida?
	
	

	3.24
	Kas teel on kitsenevad kohad? Kui on, kas “pudelikaelad” on nõuetekohaselt tähistatud?
	
	

	3.25
	Kas väikese raadiusega kurvidesse on rajatud klombitud/ülesõidetavad alad?
	
	

	3.26
	Kas muldkeha kõrgus ja nõlvus nõuab passiivset ohutust tagavaid rajatisi?
	
	

	[bookmark: _Toc187771488]Horisontaalne ja vertikaalne geomeetria

	4.1
	Kas lubatud suurim kiirus on kooskõlas teekoridori horisontaal- ja vertikaalgeomeetriaga?
	
	

	4.2
	Kas nähtavus on takistatud näiteks teepiirdesüsteemide, tarade, teevarustuse, liiklusmärkide, maastikukujunduse/haljastuse, silla kaldasammaste, hoonetega jms?
	
	

	4.3
	Kas nähtavus kurvides on tagatud?
	
	

	4.4
	Kas viraaž kurvis on piisav?
	
	

	4.5
	Kas on piisavalt möödasõiduvõimalusi?
	
	

	4.6
	Kas tee pikiprofiilis esineb peidetud lohukohti, mis võivad varjata vastutulevaid sõidukeid?
	
	

	4.7
	Kas välja ehitatud lahendus on ühetaoline ja teekasutajatele lihtsasti tajutav ning ei põhjusta ootamatusi?
	
	

	4.8
	Kas sõidukijuhi jaoks on ootamatud muudatused ja üleminekud sobivalt tähistatud?
	
	

	4.9
	Kas kurvi välisserv on paralleelne tee teljega?
	
	

	4.10
	Kas kurvidesse on rajatud sobivad siirdekõverad?
	
	

	4.11
	Kas sisekurv on takistustest vaba?
	
	

	4.12
	Kas esineb optilisi illusioone?
	
	

	[bookmark: _Toc187771489]Ristmikud

	1. [bookmark: _Toc183374087][bookmark: _Toc184046889][bookmark: _Toc187771490]
2. [bookmark: _Toc183374088][bookmark: _Toc184046890][bookmark: _Toc187771491]
3. [bookmark: _Toc183374089][bookmark: _Toc184046891][bookmark: _Toc187771492]
4. [bookmark: _Toc183374090][bookmark: _Toc184046892][bookmark: _Toc187771493]
5. [bookmark: _Toc183374091][bookmark: _Toc184046893][bookmark: _Toc187771494]
5.1. [bookmark: _Toc187771495]Geomeetria ja paigutus

	5.1.1
	Kas ristmike lõikumisnurk on kujundatud võimalikult täisnurkselt?
	
	

	5.1.2
	Kas põhisuund ja sõidueesõigus on selgesti tajutavad?
	
	

	5.1.3
	Kas liikumissuunad on lihtsasti arusaadavad?
	
	

	5.1.4
	Kas liiklusvood on teemärgistuse abil suunatud?
	
	

	5.1.5
	Kas kiirusmuuterajad on ehitatud nõuetekohaselt ja ohutult?
	
	

	5.1.6
	Kas manöövrite jaoks on lisarajad ja kaldosad piisavate mõõtmetega?
	
	

	5.1.7
	Kas ristmik on aegsasti nähtav ja tuvastatav kõikidest lähenemissuundadest ja erinevate sõidukijuhtide silmakõrgustelt: sõiduautod, veoautod, mootorrattad, jalgrattad jne?
	
	

	5.1.8
	Kas ristmiku nähtavusalas paikneb nähtavust oluliselt piiravaid takistusi?
	
	

	5.1.9
	Kas ümbritsev valgus seab mingeid erinõudeid?
	
	

	5.1.10
	Kas looduslik valgus esitab mingeid erinõudeid ja kui jah, kas nendega on arvestatud?
	
	

	5.1.11
	Kas esineb nähtavust piiravaid takistusi (näiteks sõidukipiirdesüsteemid, tarad, teeseadmed, liiklusmärgid, maastikukujundus/ haljastus, silla kaldasambad, hooned jms)?
	
	

	5.1.12
	Kas ristmike tüüp ja projektlahendus on sobivad ristuvate teede funktsiooni ning liiklussagedust ja -koosseisu arvestades?
	
	

	5.1.13
	Kas jalakäijate ja jalgratturite liikumissuunad on ristmikel selgesti tähistatud ja märgistatud?
	
	

	5.1.14
	Kas ristumistel jalgrattateedega on sõidueesõigus kindlaks määratud ja tähistatud – eelkõige ristmikust eemale nihutatud jalgrattateedel?
	
	

	5.1.15
	Kas üleminek on rajatud ohutult, kui kergliiklusteed lõpevad ristmikul või sõiduteel või suunatakse üle sõidutee?
	
	

	5.1.16
	Kas on rakendatud sobivaid meetmeid tagamaks kiiruspiirangute järgimist?
	
	

	5.1.17
	Kas ristmikule lähenemisel on vajalik täiendavate kiiruspiirangute kehtestamine?
	
	

	5.1.18
	Kas on rajatud meetmeid, mis mõjutavaid liiklejaid kiirust alandama?
	
	

	5.1.19
	Kas teeületuskohad on selgesti tähistatud?
	
	

	5.1.20
	Kas jalakäijate ülekäigud on võimalikult lühikesed?
	
	

	5.1.21
	Kas teeületuskohtades on äärekivi alla lastud?
	
	

	5.1.22
	Kas ristmikul esineb pöördeid, mis tuleks ära keelata?
	
	

	5.1.23
	Kas ristumiste (nt raudteeülesõit, foorristmik, ülekäigurada) tüübid ja vahekaugused on omavahel kooskõlas?
	
	

	5.1.24
	Kas sõidueesõigus on selgelt määratletud ja asjakohaselt tähistatud kohtades, kus jalgratturid ristuvad üksteisega või mootorsõidukitega?
	
	

	5.1.25
	Kas ohutussaared on piisavalt pikad ja laiad teed ületavatele kergliiklejatele ohutuks ootamiseks?
	
	

	5.1.26
	Kas ohutussaared on sõidutee pinnast kõrgemal?
	
	

	5.1.27
	Kas ohutussaared on rajatud ainult teekattemärgiste abil?
	
	

	5.2. [bookmark: _Toc187771496]Ringristmikud

	5.2.1
	Kas projektalal esineb või on rajatud ringristmikke?
Kui küsimuse vastus on „ei“, siis pole antud alapunkti järgnevatele küsimustele vastata. 
	
	

	5.2.2
	Kas ohutussaared on selgelt nähtavad ja sobiva projektlahendusega?
	
	

	5.2.3
	Kas kõik ringristmiku harud on paigutatud ringi keskpunkti suhtes risti?
	
	

	5.2.4
	Kas ringristmiku kesksaar on kujundatud künkana või muul moel selliselt, et see takistab nähtavust üle ringristmiku?
	
	

	5.2.5
	Kas ringristmiku kesksaar on vaba takistustest, mis võivad sõiduki juhti ohustada?
	
	

	5.2.6
	Kas on oht, et alahinnatakse ristuvate sõidukite kiirust ja ülehinnatakse nende kaugust?
	
	

	5.3. [bookmark: _Toc187771497]Valgusfoorid

	5.3.1
	Kas projektalal esineb või on rajatud valgusfoore?
Kui küsimuse vastus on „ei“, siis pole antud alapunkti järgnevatele küsimustele vastata.
	
	

	5.3.2
	Kas stoppjoone asukoht on kooskõlas valgusfooride asukohaga nii, et foorituled on nähtavad?
	
	

	5.3.3
	Kui mõnda pöördeliikumist ei reguleerita valgusfooriga, siis kas liiklus on sel juhul ohutu?
	
	

	5.3.4
	Kas valgusfoori tuled on arusaadavalt ja selgelt märgatavad?
	
	

	5.3.5
	Kas jalgratturite vajadusi on arvesse võetud (nt ristmikku läbiva jalgrattateega)?
	
	

	5.3.6
	Kas jalgratturite liiklemise soodustamiseks on mootorsõidukite stoppjooned tahapoole nihutatud?
	
	

	5.3.7
	Kas kergliiklejate teeületused ristmikel on lahendatud kergliiklejate vajadusi arvestades?
	
	

	5.3.8
	Kas jalakäijate teeületuskohad (sh raudteeülekäigud) on selgelt ja arusaadavalt tähistatud, sh erivajadustega liiklejatele?
	
	

	5.3.9
	Kas ristmikul on eraldiseisev üldine roheline faas ainult jalakäijatele ja jalgratturitele, mis võimaldab ristmikku mistahes suunas ületada?
	
	

	5.3.10
	Kas on välditud olukorda, kus ühe  ristmikuharu ületamiseks mitmes osas põleb ühes fooris punane ja teises roheline tuli?
	
	

	5.3.11
	Kui ristmikul ei ole jalakäijatele eraldiseisvat üldist rohelist faasi, siis kas jalakäijale on ette nähtud kaitseaeg, mis annab talle võimaluse tee ületamise alustamiseks enne sõidukite rohelise tule süttimist?
	
	

	5.3.12
	Kas jalgrattasõiduks ettenähtud piirkonnas on vajalikud valgusfoori faaside ajalised nihked jalakäijate ja jalgratturite jaoks?
	
	

	5.3.13
	Kas jalgratturite jaoks on valgusfooris ette nähtud eraldi tuled? (Kas valgusfoori tuled on paigutatud jalgratturite suhtes õigesti? Kas on hinnatud jalgratturite sõiduõiguse aegu? Vältida kaitstud parempöördefaase ja riski, et jalgratturid ületavad teed punase tulega).
	
	

	5.3.14
	Kas jalgratturid saab täielikult või osaliselt valgusfooride reguleerimise alt välja viia?
	
	

	5.3.15
	Kas valgusfoori tulede nähtavust mõjutab päikesetõusu/-loojangu ajal otsene päikesevalgus?
	
	

	5.3.16
	Kas valgusfooridele on paigaldatud eelnevad hoiatusmärgid, kui neid pole õigeaegselt näha?
	
	

	5.3.17
	Kas valgusfooride asukohad on valitud asjakohaselt (sh lisatuled, sõiduraja kohal paiknevad tuled jne)?
	
	

	5.3.18
	Kas dubleerivad valgusfoorid on paigaldatud selliselt, et need täidavad eesmärki?
	
	

	5.3.19
	Kas teevalgustus raskendab valgusfoori kollase tule nägemist?
	
	

	5.3.20
	Kas valgusfooriga ristmiku vahetus läheduses asub mõni juurdepääs külgnevalt kinnistult, mis peaks olema arvestatud ristmiku fooritsüklisse?
	
	

	5.3.21
	Kas on välditud näilisest läbipääsu võimalusest (nn roheline laine) tingitud valgusfooride mittemärkamine?
	
	

	5.3.22
	Kas valgusfoorid paiknevad korrektselt nii, et need on kõigi liiklusvoogude poolt eristatavad?
	
	

	5.3.23
	Kas liiklusmärgid ja foorid on omavahel kooskõlas?
	
	

	5.3.24
	Kas valgusfoori tuled on nähtavad päikesepaiste korral?
	
	

	5.3.25
	Kas valgusfoori tuled on millegagi kaetud/varjatud (nt liiklusmärkide, valgustipostide, taimedega)?
	
	

	[bookmark: _Toc187771498]Tee ristumine raudteega

	6. [bookmark: _Toc183374096][bookmark: _Toc184046898][bookmark: _Toc187771499]
6.1. [bookmark: _Toc187771500]Raudteeülekäigukoht

	6.1.1
	Kas raudteeülekäigukohad on ohutud?
	
	

	6.2. [bookmark: _Toc187771501]Raudteeülesõidukohad

	6.2.1
	Kas projektalal on raudteeülesõidukohti?
Kui küsimuse vastus on „ei“, siis pole antud alapunkti järgnevatele küsimustele vaja vastata. 
	
	

	6.2.2
	[bookmark: _Hlk185238941]Kas raudteeülesõidu tüüp on sobilik arvestades liiklussagedusi ja selle perspektiivi?
	
	

	6.2.3
	Kas passiivset ohutust tagavad meetmed on paigaldatud sobivalt ja kohtadesse, kus need on vajalikud?
	
	

	6.2.4
	Kas liiklusmärgid vastavad raudteeülesõidu tüübile?
	
	

	6.2.5
	Kui raudteeülesõit asub kurvis, kas liiklusmärgid on teisel pool teed dubleeritud?
	
	

	6.2.6
	Kas on rajatud erimeetmed raudteeülesõidu hooajalise kasutamise tõttu?
	
	

	6.2.7
	Kas raudteeülesõidul on tagatud nõuetekohane nähtavus?
	
	

	6.2.8
	Kas valgustus on paigaldatud sobivalt ja kohtadesse, kus see on vajalik?
	
	

	6.2.9
	Kas ümbritsev valgus seab mingeid erinõudeid raudteeülesõidule?
	
	

	6.2.10
	Kas raudteeülesõidul on vajalik kehtestada täiendavaid kiiruspiiranguid?
	
	

	6.2.11
	Kas raudteeülesõidul on vajalik täiendavalt rõhutada möödasõidukeelu piirangut?
	
	

	[bookmark: _Toc187771502]Avalikud teenused ja erateenused

	7. [bookmark: _Toc183374100][bookmark: _Toc184046902][bookmark: _Toc187771503]
7.1. [bookmark: _Toc187771504]Teenindusjaamad, parklad ja puhkekohad

	7.1.1
	Kas projektalal on teenindusjaamu (nt tankla, toitlustus jne), parklaid ja/või puhkekohti?
Kui küsimuse vastus on „ei“, siis pole antud alapunkti järgnevatele küsimustele vaja vastata.
	
	

	7.1.2
	Kas on arvestatud tõmbepunktidega, mis võivad põhjustada suuremat liiklust?
	
	

	7.1.3
	Kas on tagatud operatiivsõidukite ohutu juurdepääs?
	
	

	7.1.4
	Kas teega külgnev parkimine on lahendatud ohutult?
	
	

	7.1.5
	Kas ehitatud lahendus võimaldab teenindavate ettevõtete kauba laadimist korraldada ohutult?
	
	

	7.1.6
	Kas teenindusjaamad/ parklad/ puhkekohad on mõlemal tee poolel? Kui ei ole, kas on olemas vasakpöörderajad?
	
	

	7.1.7
	Kas sisse- ja väljasõidul on olemas aeglustus- ja kiirendusrajad?
	
	

	7.1.8
	Kas parkimisalade mõõtmed on piisavad sõiduautode, veoautode ja busside parkimiseks?
	
	

	7.1.9
	Kas teenindusjaama/ parkla/ puhkekoha lahendus on erinevateks liikumisteks sobiv ja ohutu?
	
	

	7.1.10
	Kas parkla keskkond on loodud selline, mis soosib sobiliku kiirusega sõitmist?
	
	

	7.1.11
	Kas peatumiskeelualad on kehtestatud sobivalt ja kohtadesse, kus need on vajalikud?
	
	

	7.1.12
	Kas parklad on lihtsasti juurdepääsetavad ja seal on piisavalt ruumi manööverdamiseks?
	
	

	7.1.13
	Kas jalakäijatele on loodud ohutud liikumisvõimalused?
	
	

	7.1.14
	Kas jalakäijatele mõeldud alad on sõidukitest füüsiliselt eraldatud (piirded, äärekivi, haljasala jne)?
	
	

	7.1.15
	Kas on tagatud eriolukordades operatiivsõidukite ohutu juurdepääs?
	
	

	7.1.16
	Kas on ette nähtud piisavalt parkimiskohti, et vältida lubamatut parkimist kõnniteedel, jalgrattateedel, sõiduteel ning sisse- ja/või väljasõitudel?
	
	

	7.1.17
	Kas parklatesse saab ohutult sisse ja nendest välja sõita?
	
	

	7.1.18
	Kas parkla on ehitatud selliselt, et haljastus, parkla elemendid ja parkivad sõidukid ei takista nähtavust?
	
	

	1. [bookmark: _Toc183374102][bookmark: _Toc184046904][bookmark: _Toc187771505]
2. [bookmark: _Toc183374103][bookmark: _Toc184046905][bookmark: _Toc187771506]
3. [bookmark: _Toc183374104][bookmark: _Toc184046906][bookmark: _Toc187771507]
4. [bookmark: _Toc183374105][bookmark: _Toc184046907][bookmark: _Toc187771508]
5. [bookmark: _Toc183374106][bookmark: _Toc184046908][bookmark: _Toc187771509]
6. [bookmark: _Toc183374107][bookmark: _Toc184046909][bookmark: _Toc187771510]
7. [bookmark: _Toc183374108][bookmark: _Toc184046910][bookmark: _Toc187771511]
7.1. [bookmark: _Toc183374109][bookmark: _Toc184046911][bookmark: _Toc187771512]
7.2. [bookmark: _Toc187771513]Ühistransport

	7.2.1
	Kas on ette nähtud, et ühistransport kasutab suurendatud sõidukiirusega teed?
	
	

	7.2.2
	Kas suurendatud sõidukiirusega teel on bussipeatused teest eraldatud?
	
	

	7.2.3
	Kas bussipeatused on rajatud ohutult?
	
	

	7.2.4
	Kas peatusest väljuva bussi juhile on tagatud nõuetekohane nähtavus sõiduteele bussi taha?
	
	

	7.2.5
	Kas trammirajad on sõidukiliiklusest eraldatud?
	
	

	7.2.6
	Kui ei ole, kas trammi liikumistee on muude liiklejate jaoks selgesti märgatav?
	
	

	[bookmark: _Toc187771514]Ohustatud teekasutajate vajadused

	8. [bookmark: _Toc183374112][bookmark: _Toc184046914][bookmark: _Toc187771515]
8.1. [bookmark: _Toc187771516]Ühistranspordi peatustes

	8.1.1
	Kas peatused on jalakäijatele lihtsasti ja ohutult juurdepääsetavad?
	
	

	8.1.2
	Kas bussipeatustesse on paigaldatud liiklusmärgid ja kas need on juhtidele hästi nähtavad?
	
	

	8.1.3
	Kas bussipeatused asuvad vajalikel juhtudel väljaspool sõiduteed?
	
	

	8.1.4
	Kas jalakäijate ja jalgratturite ootealasid on piisavalt ja kas nad on piisavalt suured?
	
	

	8.1.5
	Kas esineb nähtavust piiravaid takistusi (näiteks sõidukipiirdesüsteemid, tarad, teeseadmed, liiklusmärgid, maastikukujundus/ haljastus, silla kaldasambad, hooned jms)?
	
	

	8.1.6
	Kas jalgrattateed/ jalgrattarajad on ühistranspordi peatuste piirkonnas ohutud?
	
	

	8.1.7
	Kas valgustus on rajatud sobivalt ja kohtadesse, kus see on vajalik?
	
	

	8.2. [bookmark: _Toc187771517]Kergliiklejate muud vajadused

	8.2.1
	Kas teeületuskohad asuvad jalakäijate liikumisteekondi arvestades loogilistes ja vajalikes asukohtades nii, et teed ei hakataks ületama selleks mitte ette nähtud kohtades?
	
	

	8.2.2
	Kas esineb risk, et kergliiklejate eritasandiliste läbipääsude korral hakatakse teed ületama samas tasandis selleks mitte ette nähtud kohas?
	
	

	8.2.3
	Kas on vaja muid abivahendeid või meetmeid, et muuta teeületamine ohutumaks?
	
	

	8.2.4
	Kas jalakäijate ja jalgratturite ootealad on piisavalt suured?
	
	

	8.2.5
	Kas ohutussaared on piisavalt pikad ja laiad teed ületavatele kergliiklejatele ohutuks ootamiseks?
	
	

	8.2.6
	Kas raudteeülekäigukohad on lahendatud ohutult?
	
	

	8.2.7
	Kas on loodud tingimused, et jalakäija ja mootorsõidukijuht näeksid teineteist?
	
	

	8.2.8
	Kas on arvesse võetud jalgratturite vajadusi?
	
	

	8.2.9
	Kas jalgratturitele on vajadusel antud muude liiklejate suhtes sõidueesõigus?
	
	

	8.2.10
	Kas nähtavus on mootorsõidukijuhtide jaoks piisav, et näha jalgrattureid?
	
	

	8.2.11
	Kas parkimiskohad on rajatud nii, et nendel parkivad sõidukid ei takistaks jalgratturite nägemist?
	
	

	8.2.12
	Kas on ristumisi, kus äärekivi ei ole piisavalt madaldatud, et jalgratturil oleks seda mugav ületada?
	
	

	8.2.13
	Kas kergliiklusteed on äärekivide, piirete või haljastusega füüsiliselt eraldatud?
	
	

	8.2.14
	Kas piiratud kiirusega lõikude alguses on kasutatud kiiruse ohjeldamiseks sobivaid meetmeid?
	
	

	8.2.15
	Kas teeületuskohad on tähistatud ja sõidukijuhtidele hästi nähtavad?
	
	

	8.2.16
	Kas ohutussaared on selgesti nähtavad ja korrektselt rajatud?
	
	

	8.2.17
	Kas valgustus on rajatud sobivalt ja kohtadesse, kus see on vajalik?
	
	

	8.3. [bookmark: _Toc187771518]Mootorratturite vajadused

	8.3.1
	Kas teekattel on mistahes objekte, mille tõttu võib mootorratas kaotada stabiilsuse?
	
	

	8.3.2
	Kas teeserv on vaba takistustest kohtades, kus mootorratturid võivad kurvi sisenedes mootorratast kallutada?
	
	

	8.3.3
	Kas pimedal ajal on tee kulgemine mootorratturile hästi tajutav?
	
	

	8.3.4
	Kas tõstetud piirkiirustega lõikudel on välditud äärekive?
	
	

	8.3.5
	Kas kohtades, kus mootorratturite teelt väljasõitmine on tõenäoline, on teega külgnev ala ohutu või on ette nähtud ohutuskaitsevahendid?
	
	

	[bookmark: _Toc187771519]Liikluskorraldus, teeseadmed, valgustus

	9. [bookmark: _Toc183374117][bookmark: _Toc184046919][bookmark: _Toc187771520]
9.1. [bookmark: _Toc187771521]Liiklusmärgid ja püstmärgised

	9.1.1
	Kas on paigaldatud asjakohased kiiruspiirangud (algus, lõpp, suurus, asukoht)?
	
	

	9.1.2
	Kas enne ristmikke ja asulatesse sissesõite on kiiruseid alandatud?
	
	

	9.1.3
	Kas teekoridori kulgemise paremaks tajumiseks on teeserv tähistatud?
	
	

	9.1.4
	Kas liiklusmärgid takistavad nähtavust?
	
	

	9.1.5
	Kas möödasõidukeelualad on kehtestatud sobivalt ja kohtadesse, kus need on vajalikud?
	
	

	9.1.6
	Kas ristmike ees on möödasõitu keelavad liiklusmärgid?
	
	

	9.1.7
	Kas liiklusmärgid on selgesti nähtavad ja loetavad?
	
	

	9.1.8
	Kas liiklusmärgid vastavad Viini ja Genfi konventsiooni nõuetele?
	
	

	9.1.9
	Kas ühes kohas on rohkem kui kaks erinevat liiklusmärki?
	
	

	9.1.10
	Kas kiiruse alandamise koht enne ristmikku on valitud sobivalt ja tähistatud korrektselt?
	
	

	9.1.11
	Kas liikluskorraldus on loogiline ja ühetaoline?
	
	

	9.1.12
	Kas sõidueesõigus on selgelt ja arusaadavalt tähistatud?
	
	

	9.1.13
	Kas teenindusjaamade, parklate ja puhkekohtade liikluskorraldus sh eelnev viitamine on selge ja arusaadav?
	
	

	9.1.14
	Kas on paigaldatud muutuva teabega liiklusmärgid ja kas need on töökorras?
	
	

	9.1.15
	Kas muutsuunaga teelõik on tähistatud liiklusjuhitavalt ja kas süsteem on töökorras?
	
	

	9.1.16
	Kas kergliiklusteede paigutus ristmikel on keskkonda sobiv, selgesti tähistatud ja märgistatud ning vastab kergliiklejate vajadustele?
	
	

	9.1.17
	Kas jalakäijatele ja jalgratturitele ühiseks kasutamiseks ettenähtud rajatised (sh viaduktid, tunnelid, sillad) on nõuetekohaselt tähistatud?
	
	

	9.1.18
	Kas sõidueesõigus on selgelt määratletud ja asjakohaselt tähistatud kohtades, kus jalgratturid ristuvad üksteisega või mootorsõidukitega?
	
	

	9.1.19
	Kas on paigaldatud täiendavad hoiatused objektide korral, mida pole õigeaegselt näha?
	
	

	9.1.20
	Kas taimede kasv võib tulevikus põhjustada ohutuse probleeme (nt varjab liiklusmärke)?
	
	

	9.1.21
	Kas liiklusmärgid on paigutatud nii, et nad ei piira nähtavust ristuvatelt teedelt?
	
	

	9.1.22
	Kas ringristmik on tajutav ja nähtav kõigist suundadest lähenedes?
	
	

	9.1.23
	Kas ringristmikule paigaldatud liikluskorraldus on selge ja ühetaoline?
	
	

	9.1.24
	Kas liiklusmärgid on valgustpeegeldavad/öösel valgustatud?
	
	

	9.1.25
	Kas liiklusmärgid on nii päevavalges kui pimedas piisava nähtavusega?
	
	

	9.1.26
	Kas liiklusmärkide lisateatetahvlid on sobiva suurusega?
	
	

	9.1.27
	Kas on eksitavaid liiklusmärke või lisateatetahvleid?
	
	

	9.1.28
	Kas liikluskorraldusvahendite loetavus on tagatud nõutavalt kauguselt?
	
	

	9.1.29
	Kas taust mõjutab märgi loetavust või märkamist?
	
	

	9.1.30
	Kas liiklusmärgid on paigaldatud sõidutee kohale nendes kohtades, kus see on vajalik?
	
	

	9.1.31
	Kas märgid on sobiva suurusgrupiga?
	
	

	9.1.32
	Kas liiklusmärkide kaugus ja kõrgus teest on ühetaoline?
	
	

	9.1.33
	Kas tee kohale paigaldatud teeviidad on kooskõlas sõiduradadega?
	
	

	9.1.34
	Kas püstmärgised on paigaldatud nõuetekohaselt ja terviklikult?
	
	

	9.1.35
	Kas kandurite postid ja vundamendid on otsasõidu eest piisavalt kaitstud?
	
	

	9.1.36
	Kas liiklusmärgid ja nende toed omavad piisavat passiivset ohutust, mis puudutab nende väikest massi ja/või purunevat konstruktsiooni? Kas nad on väljaspool ohutsooni?
	
	

	9.1.37
	Kas püstmärgised on konstruktsiooniga, mis ei põhjusta otsasõidu korral liiklejatele ohtu?
	
	

	9.1.38
	Kas liiklusmärgid ja kogu teemärgistus täidavad oma eesmärki ja on vasturääkivusteta?
	
	

	9.2. [bookmark: _Toc187771522]Teekattemärgistus

	9.2.1
	Kas teekattemärgistus on selge ja arusaadav?
	
	

	9.2.2
	Kas ebavajalik teekattemärgistus ja liiklusmärgid on eemaldatud?
	
	

	9.2.3
	Kas markeeringu jooned on rajatud nii, et sõidurada ja erinevad tee elemendid oleksid ühtlase laiusega või nõuetekohaste üleminekutega?
	
	

	9.2.4
	Kas sõidueesõigus on selgelt määratletud ja asjakohaselt tähistatud kohtades, kus jalgratturid ristuvad üksteisega või mootorsõidukitega?
	
	

	9.2.5
	Kas jalgratturite eelistamiseks on markeeritud sõidukite stoppjooned tahapoole ehk rajatud jalgratturite ooteala?
	
	

	9.2.6
	Kas kergliiklusteede paigutus ristmikel on keskkonda sobiv, selgesti tähistatud ja märgistatud ning vastab kergliiklejate vajadustele?
	

	

	9.2.7
	Kas teekattemärgistus vastab tee funktsioonile ja kategooriale?
	
	

	9.2.8
	Kas teekattemärgistus on toimiv igasugustes võimalikes tingimustes (päeval, öösel, märgades tingimustes, kuivades tingimustes, udus, päikesetõusu ja -loojangu ajal)?
	
	

	[bookmark: _Hlk183373423]9.2.9
	Kas teeandmise kohustus kajastub teekattemärgistuses nii, nagu seda näevad ette liiklusmärgid?
	
	

	9.3. [bookmark: _Toc187771523]Muutuva teabega liiklusmärgid

	9.3.1
	Kas on paigaldatud muutuva teabega liiklusmärke?
	
	

	9.4. [bookmark: _Toc187771524]Valgustus

	9.4.1
	Kas tee on piisavalt valgustatud?
	
	

	9.4.2
	Kas valgustus on sobiv?
	
	

	9.4.3
	Kas üleminekutsoonidesse ja ristlõike muudatusega asukohtadesse rajatud valgustus on toimiv?
	
	

	9.4.4
	Kas valgustamata lõigud kujutavad endast potentsiaalseid ohte?
	
	

	9.4.5
	Kas teevalgustus raskendab valgusfoori kollase tule nägemist?
	
	

	9.4.6
	Kas ristmikul on vajalik kontrastvalgustus?
	
	

	9.4.7
	Kas ümbritsev valgus seab mingeid erinõudeid?
	
	

	9.4.8
	Kas teevalgustus tekitab probleeme liiklusmärkide  märkamisel või teetrassi tuvastamisel?
	
	

	9.4.9
	Kas valgustipostid paiknevad väljaspool ohutustsooni, on asjakohaselt kaitstud või ohutu konstruktsiooniga?
	
	

	9.4.10
	Kas ristmikele, teenindusjaamadesse, parklatesse ja puhkekohtadesse on valgustus  paigaldatud sobivalt?
	
	

	[bookmark: _Toc187771525]Teeohutusrajatised ja passiivset ohutust tagavad paigaldised

	10. [bookmark: _Toc183374123][bookmark: _Toc184046925][bookmark: _Toc187771526]
10.1. [bookmark: _Toc187771527]Muu teevarustus

	10.1.1
	Kas statsionaarsed jäigad takistused on paigutatud/ asuvad väljaspool vaba ruumi ja/või on kaitstud passiivset ohutust tagavate rajatistega?
	
	

	10.1.2
	Kas selline teevarustus nagu signalisatsioonikilbid, tee kohal paiknevate liiklusmärkide postid, valgustipostid jne on paigutatud väljapoole ohutustsooni või kaitstud passiivset ohutust tagavate rajatistega?
	
	

	10.1.3
	Kas pimestamisvastased vahendid on paigaldatud sobivalt ja kohtadesse, kus need on vajalikud?
	
	

	10.1.4
	Kas erilistest ilmastikutingimustest tingitud teevarustus (hoiatusmärgid, lumetõkked jne) on paigaldatud sobivalt ja kohtadesse, kus need on vajalikud?
	
	

	10.1.5
	Kas erilistest ilmastikutingimustest tingitud teevarustus (hoiatusmärgid, lumetõkked jne) on töökorras?
	
	

	10.1.6
	Kas ulukitara algus ja lõpp on paigutatud ohutult ja toimivalt?
	
	

	10.1.7
	Kas ulukirestid on paigutatud ohutult ja toimivalt?
	
	

	10.1.8
	Kas esineb nähtavust piiravaid takistusi (näiteks sõidukipiirdesüsteemid, tarad, teeseadmed, liiklusmärgid, maastikukujundus/ haljastus, silla kaldasambad, hooned jms)?
	
	

	10.1.9
	Kas süvendis oleva tee nõlvadel on rakendatud meetmeid, et vältida loodusliku materjali teele sattumine?
	
	

	10.2. [bookmark: _Toc187771528]Haljastus

	10.2.1
	Kas tee ääres on haljastust?
	
	

	10.2.2
	Kas on puid?
	
	

	10.2.3
	Kas puud asuvad vabas ruumis?
	
	

	10.2.4
	Kas haljastus või taimestiku kasv võib tulevikus põhjustada ohutuse probleeme?
	
	

	10.2.5
	Kas haljastus võib põhjustada teekasutajale mistahes häiringuid?
	
	

	10.2.6
	Kas taimestik takistab nähtavust?
	
	

	10.2.7
	Kas taimestik tagab kõikidel ristmikel nõuetekohase nähtavuse?
	
	

	10.2.8
	Kas haljastus takistab liiklusmärkide või ristmike ja teeületuskohtade nähtavust?
	
	

	10.2.9
	Kas taimestik kaitseb teed loodusõnnetuste, näiteks maalihete jms eest?
	
	

	10.2.10.
	Kas tee ääres olev haljastus on vana ja kas see võib põhjustada ohutuse probleeme?
	
	

	10.2.11
	Kas teeäärne haljastus aitab liiklejal kurvi suunda ja selle kulgemist tajuda?
	
	

	10.2.12
	Kas taimestik takistab teel pikinähtavust?
	
	

	10.2.13
	Kas taimestik aitab vältida tee monotoonset iseloomu?
	
	

	10.3. [bookmark: _Toc187771529]Konstruktsioonid

	10.3.1
	Kas tee ja konstruktsioonid sobivad omavahel kokku?
	
	

	10.3.2
	Kas konstruktsioonidega seotud passiivset ohutust tagavad rajatised on paigaldatud sobivalt ja kohtadesse, kus need on vajalikud?
	
	

	10.3.3
	Kas rinnatised, estakaadid, mastid, kaldasambad, tugimüürid, sillareelingud jne on paigutatud teest piisavale kaugusele ja/või on kaitstud?
	
	

	10.3.4
	Kas valgustus on paigaldatud asjakohaselt ja sobivalt?
	
	

	10.3.5
	Kas jalgratturite vajadusi on arvesse võetud (nt eraldatud jalgrattateed)?
	
	

	10.3.6
	Kas sügavad ja järsu nõlvaga kraavid on kaitstud piirdega? 
	
	

	10.3.7
	Kas truubid kujutavad endast potentsiaalset ohtu?
	
	

	10.4. [bookmark: _Toc187771530]Muud takistused

	10.4.1
	Kas teeviidad on paigaldatud teest ohutule kaugusele?
	
	

	10.4.2
	Kas objektil on valgustusposte, mis võivad osutuda takistuseks/ohuks?
	
	

	10.4.3
	Kas vabas ruumis on valgustus- või muude postide tugesid, mis on kaitsmata?
	
	

	10.4.4
	Kas liiklusmärke (peale teeviitade) võib lugeda ohtlikeks takistusteks?
	
	

	10.4.5
	Kas vabas ruumis on kaitsmata reklaamtahvleid või muid kohtkindlaid takistusi?
	
	

	10.5. [bookmark: _Toc187771531]Passiivset ohutust tagavad rajatised

	10.5.1
	Kas kohtkindlad takistused (mastid, kaldasambad, tugimüürid, sillapiirded, puud jne) on välditavad, paigaldatud piisavale kaugusele või kaitstud passiivset ohutust tagavate rajatistega?
	
	

	10.5.2
	Kas passiivset ohutust tagavad rajatised on paigaldatud sobivalt ja kohtadesse, kus need on vajalikud?
	
	

	10.5.3
	Kas teepiirdesüsteemid on kohtkindlalt ja ohutult paigaldatud ning ei ole takistuseks liiklejatele?
	
	

	10.5.4
	Kas mistahes teepiirdesüsteemide pikkus on piisav?
	
	

	10.5.5
	Kas teepiirdesüsteemid on õigesti paigaldatud arvestades otsalahendust, ankurdust, postisammu ja üleminekuid? 
	
	

	10.5.6
	Kas teepiirdesüsteemides on välditud katkestusi?
	
	

	10.5.7
	Kas kõik vajalikud keskpiirded on paigaldatud ja õigesti tähistatud?
	
	

	10.5.8
	Kas teepiirdesüsteemid on paigaldatud nii, et nad ei piira nähtavust?
	
	



